
AirCube ACP
AC208P
AC312P
AC417P
AC520P
Pompa di calore aria-acqua, 
monoblocco, installazione all‘esterno
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Zero  Carbon
Footprint

R290
altamente efficiente 

e ecologico

100%



Una pompa di calore – molte possibilità
Grazie all‘intelligente soluzione di sistema di Ovum, la serie ACP può essere fornita con  
l’Accumulo Cube (480 o 680 litri) o con l’unità di controllo M+.
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ACCUMULO CUBE
L’Accumulo Cube convince per il suo
design salvaspazio e rende l‘installazione
un gioco da ragazzi. Tutto da un unico fornitore.

UNITÀ DI CONTROLLO M+ 
L‘unità di controllo M+, compren-
siva di varie estensioni rende l’im-
pianto di riscaldamento flessibile.  
Componenti già installati possono 
essere riutilizzati.

L‘ELETTRICITÀ FOTOVOLTAICA - È MEGLIO AUTOCONSUMARLA!

Ogni pompa di calore ha bisogno di corrente elettrica. Una ne consuma di più, le Ovum di meno.
Le nostre pompe di calore possono funzionare con qualsiasi impianto fotovoltaico. Indipendentemente dalla marca e dalla 
presenza o meno di una batteria, le pompe di calore Ovum utilizzano solo l‘elettricità che alla fine lascerebbe l‘edificio per 
essere immessa in rete. E con i watt esatti! Questo ci permette di aumentare l‘autoconsumo e di rendervi indipendenti! 
Le pompe di calore Ovum possono utilizzare l‘elettricità fotovoltaica come nessun altro. I nostri prodotti sono i primi in 
assoluto quando si tratta di integrare la pompa di calore con un impianto fotovoltaico.
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Maggiore efficienza grazie a HGS
Per essere altamente efficiente, una pompa di calore non deve essere 
solo efficiente a una determinata temperatura, ma deve anche fornire i 
migliori valori di rendimento nell‘intero ciclo annuale. Qui OVUM Aircu-
be stabilisce nuovi standard. La tecnologia perfettamente armonizzata 
e il processo HGS (Hot Gas, processo del gas surriscaldato) integrato 
garantiscono questi valori di efficienza elevati in un ampio intervallo 
di temperature. L‘effetto è che la pompa di calore non solo eccelle in 
singole condizioni, ma fornisce prestazioni eccezionali sull‘intera curva 
di temperatura annuale.

HGS INSIDE

RISCALDARE E RAFFRESCARE!
E IN AUTARCHIA CON IL FOTOVOLTAICO

In tempi di riscaldamento globale, il raffrescamento è di-
ventato indispensabile. Per mantenere lo stesso livello di 
comfort negli edifici durante tutto l‘anno, tutte le pompe 
di calore Ovum possono non solo riscaldare e produrre ac-
qua calda ma anche raffreddare. 
Con le pompe di calore geotermiche, ciò avviene in modo 
estremamente efficiente grazie al raffreddamento passivo 
(sono necessarie solo 2 pompe di circolazione - senza che 
il compressore della pompa di calore sia in funzione).
Le pompe di calore a sorgente d‘aria funzionano con il 
raffreddamento attivo (compressore in funzione). Tut-
tavia, Ovum stabilisce nuovi standard anche in questo 
caso e raffredda l‘edificio in modo completamente gra-
tuito. L‘unico requisito è un impianto fotovoltaico sul tet-
to. Ovum sfrutta la corrente eccedente del fotovoltaico e 
regola la produzione in modo continuo e preciso in base 
all‘alimentazione del fotovoltaico. Il raffreddamento è at-
tivo solo quando è disponibile una quantità sufficiente di 
energia fotovoltaica.

Semplicemente intelligente!
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Il vostro partner OVUM:

LA CLASSE D‘ECCELLENZA IN SINTESI

Unità AC 208P AC 312P AC 417P AC 520P

Tipo pompa di calore Aria/Acqua Aria/Acqua Aria/Acqua Aria/Acqua

Classe di efficienza energetica*) A+++ A+++ A+++ A+++

Potenza termica (da - a) a A2/W35 kW 2,2 - 7,9 2,3 - 11,4 3,4 - 17,0 5,2 - 24,4

Potenza termica (da - a) a A-7/W35 kW 1,7 - 6,5 1,8 - 9,0 2,6 - 13,5 4,0 - 20,3

Potenza termica (da - a) a A-7/W55 kW 1,5 - 6,2 1,5 - 8,1 2,4 - 12,6 3,5 - 20,0

Livello di potenza sonora secondo ERP dB(A)     41,0** 39,9 41,1     44,5**

SCOP (35) 5,53 6,02 5,90 5,92

SCOP (55) 4,00 4,50 4,37 4,34

Refrigerante R290 R290 R290 R290

Quantità caricata kg 1,3 1,3 1,5 2,1

Temperatura di mandata max. °C 70 70 70 70

Peso kg 164 174 183 196

Misure unità esterna (L x P x A) mm 1126 x 804 x 
1005

1582 x 804 x 
1005

1582 x 804 x 
1005

1582 x 804 x 
1005

Misure accumulo Cube 500 (opzionale)
L 800 x P 1130 x A 1940 mm    —

Misure accumulo Cube 700 (opzionale)
L 900 x P 1300 x A 1940 mm    
Misure unità di controllo MPlus (M+)
L 313 x P 190 x A 1000 mm    

*   Classe di efficienza energetica secondo il regolamento UE n. 811/2013 Riscaldamento ambiente, a temperature di mandata di 35°C/55°C.
** La verifica dei dati calcolati è ancora in corso.

Versione 240206. Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e di battitura.
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Valori acustici eccezionali

39,9 [dB(A)]

Benvenuti nella classe d‘eccellenza!


